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Sirena para seguridad con luz estroboscopica 


Su sirena para seguridad con iuz estroboscopica ha sido 
disehada para conectarse en su sistema de seguridad ex- 
istente. Si ei sistema de seguridad es activado, ia iuz estro- 
boscopica y iiamativa de ia sirena; desteiia y ei sonido po- 
deroso de 115 dB de ia sirena, atrae ia atencion hacia su 
casa. 

La sirena se instaia faciimente en exteriores o interiores (en 
areas protegidas contra ia iiuvia y ia nieve, como io es de- 
bajo dei techo dei portico de entrada) y su gabinete com- 
pacto de poiycarbonato de aito impacto io protege de ios 
eiementos ambientaies. 

INSTALACION 

Antes de instaiar esta sirena con iuz estroboscopica, 
verifique que ia saiida de sehai para ia sirena; en su sis- 
tema; tenga ia capacidad de proveer ios 600 mA requeridos 
para activar ia sirena y ia iuz estroboscopica. 

Cuidado: Su sistema de aiarma pudiera daharse o fun- 
cionar erraticamente si ia saiida de sehai para ia sirena es 
sobrecargada. 

Seieccione una ubicacion en donde: 

• La sirena pueda ser escuchada y ia iuz estroboscopica 
sea visibie desde ei exterior de su casa. 

• La sirena este a una aitura suficiente (1.80 a 3 metros) 
dei aicance de cuaiquier persona y no este expuesta a ia 
iiuvia 0 ias temperaturas extremosas. 

• Listed podra guiar apropiadamente, ios cabies positivos y 
negativos, desde ei centre de controi de su sistema de 
aiarma, hasta su ubicacion permanente (su tienda Radio 
Shack de ia iocaiidad ofrece ei surtido de cabies necesa- 
rios para conectarios ai centre de controi de ia sirena). 

Cuidado: Asegurese estar en posibiiidades de hacer per- 
foraciones en ia pared de ia ubicacion seieccionada, sin 
dahar ios cabies eiectricos o sistemas de piomeria. 


Siga estos pasos para instaiar ia sirena. 


1 . Con ei use dei gabinete de ia sirena como piantiiia, mar- 
que ias ubicaciones de ios dos torniiios para fijaria. 

2. Haga dos perforaciones de Ve de puigada de diametro en 
ias posiciones marcadas. 

3. Haga otra perforacion de V4 de puigada de diametro, 
aproximadamente a 1 .5 cms. a ia derecha de ia perfora- 
cion para ei torniiio inferior, con ei ffn de permitirie guiar 
ios cabies negro y rojo de ia sirena, a traves de ia pared 
0 techo. 

4. Gufe ios cabies positive y negative de su centre de con- 
troi a traves de ia perforacion que hizo como se instruyo 
en ei paso 3 y puedan ser iievados hacia ia ubicacion 
permanente de ia sirena. 

5. Use un conector para cabies (Radio Shack Cat. No. 64- 
3057, no provfsto) para conectar ei cabie negro (nega- 
tive) de ia sirena con ei cabie negative procedente dei 
centre de controi. 

6. Use otro conector para cabies para conectar ei cabie rojo 
(positive) de ia sirena con ei cabie positive procedente 
dei centre de controi. 

7. Una vez que se hayan conectado estos cabies, empuje- 
ios cuidadosamente hacia ei interior de ia perforacion 
que se hizo de acuerdo con ei paso 3. 

8. Coioque ia sirena de manera que ia marca tUP, de ia 
parte posterior dei gabinete, este hacia arriba. 

9. Inserte ios dos torniiios de acero inoxidabie que se han 
provfsto, en ias perforaciones que hizo de acuerdo con ei 
paso 2. Apriete ios torniiios. 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO 


ESPECIFICACIONES 


Su sirena con luz estroboscopica, marca Radio Shack, es 
un ejempio de diseho y fabricacion insuperable. Las 
siguientes sugerencias le ayudaran al cuidado de su sirena 
para poderla disfrutar durante ahos. 

• No use ni mantenga la sirena bajo condiciones extremas 
de temperature, (vea “Especificaciones”). 

• Manipule la sirena con mucho cuidado. No la deje caer 
al piso. 

Modificar o alterar los componentes internos de esta sirena 
estroboscopica pudiera ser la causa de un mal fun- 
cionamiento de la misma y pudiera tambien invalidar su ga- 
rantia. Si la sirena con luz estroboscopica no esta fun- 
cionando como debiera, llevela a una tienda Radio Shack 
de la localidad para obtener ayuda. 


Voltaje para su operacion 10-16V DC 

(12 voltios nominal) 

Corriente para su operacion 600 mA max. a 12 V DC 

Temperature permisible parasu operacion. -10-C a 55-C 

Frecuencia de salida 2.4kHz-3.7 kHz (±0.3 kHz) 

Nivel de potencia de salida (a 30 cms) 1 1 5 dB 

±5 dBa12V DC 

Operacion continue Superior a 4 horas a 13.2 V DC 

Flujo luminoso del estroboscopio Superior a 24 1 m 

Foco Tipo El 0 3.7V 300mA 



